
Foto roletų SUPRA
Matavimo instrukcija

ROLETO PASKIRTIS - montavimui ant lango rėmo.
GAMINIO PLOTIS (A) -  matuoti reikia nuo stiklajuostės vidinio kampo (stiklajuostės susijungimo su rėmu) iki 
kitos stiklajuostės vidinio kampo (stiklajuostės susujungimo su rėmu).
GAMINIO AUKŠTIS (B) - matuoti reikia nuo stiklajuostės vidinio kampo (stiklajuostės susijungimo su rėmu) iki 
kitos stiklajuostės vidinio kampo (stiklajuostės susujungimo su rėmu).
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ROLETO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ MATMENYS:
Viršutinio profilio: aukštis - 62 mm, gylis- 32 mm.
Apatinio profilio: aukštis - 48 mm.
Kreipiančiųjų: plotis (žiūrint iš priekio)- 30; 36 mm, klijuojamos dalies plotis - 10 mm.
ŽYMĖJIMAS: FOTO SUPRA.
ROLETO KONTRUKCIJOS SPALVA-  balta, ruda, juoda, raudonmedis,  riešutas, pušis, tamsus ąžuolas, auksinis 
ąžuolas.
MINIMALUS ROLETO PLOTIS- 300 mm.
MAKSIMALUS ROLETO PLOTIS- 1700 mm.
MAKSIMALUS ROLETO AUKŠTIS- pagal techninę lentelę.


